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Końcówki oczkowe izolowane NOI
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Dane techniczne:

rodzaj materiału: 		  miedź cynowana galwanicznie
materiał izolacji: 		  poliamid PA66
temperatura pracy: 		  -55ºC do +125ºC
opakowanie:		  100 szt.

• wykonanie wg normy DIN 46237

Typ Nr katalogowy Przekrój
[mm²] Zacisk Kolor

Wymiary [mm]

d L1 L2 b s

NOI 1/5 1877811 0,75 - 1 M5 1,6 18 5 10 0,8

NOI 2,5/3 1854311 1,5 - 2,5 M3 2,3 17 5 6 0,8

NOI 2,5/4 1857101 1,5 - 2,5 M4 2,3 18 5 8 0,8

NOI 2,5/5 1857602 1,5 - 2,5 M5 2,3 20 5 10 0,8

NOI 2,5/6 1831903 1,5 - 2,5 M6 2,3 22 5 11 0,8

NOI 2,5/8 1818612 1,5 - 2,5 M8 2,3 23 5 14 0,8

NOI 2,5/10 1867515 1,5 - 2,5 M10 2,3 24 5 18 0,8

NOI 6/5 1857204 4 - 6 M5 3,6 21 6 10 1

NOI 6/6 1846205 4 - 6 M6 3,6 22 6 11 1

NOI 6/8 1827706 4 - 6 M8 3,6 25 6 14 1

NOI 6/10 1832712 4 - 6 M10 3,6 27 6 18 1

NOI 10/6 1879807 10 M6 4,5 25 8 11 1,1

NOI 10/8 1815208 10 M8 4,5 28 8 14 1,1

NOI 10/10 1835416 10 M10 4,5 29 8 18 1,1

NOI 16/6 1875509 16 M6 5,8 30 10 11 1,2

NOI 16/8 1834110 16 M8 5,8 32 10 14 1,2

NOI 16/10 1874817 16 M10 5,8 34 10 18 1,2
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