
KARTA PRODUKTU

Rurki termokurczliwe NRC

NEXT ELECTRO Sp. z o.o., Jasień 14/26, 93-559 Łódź, +48 693 400 828, biuro@nextelectro.pl, www.nextelectro.pl

Dane techniczne:

rodzaj materiału: 		  polietylen usieciowany (PE)
długość: 			   1m
współczynnik obkurczu:		  2:1
min. temperatura obkurczania: 	 115ºC
temperatura użytkowania: 		  -45ºC do +125ºC

Typ
Wymiary [mm] Nr katalogowy / Dostępne kolory Opakowanie

[szt.]D1 D2 czarny (BK) biały (WT) brązowy (BR) zielony (GR) niebieski (BL) czerwony (RD) żółto - zielony (GR)

NRC 1,6 1,6 0,8 2492401 2411456 2472544 2477143 2474942 2438741 2418645 100

NRC 2,4 2,4 1,2 2418202 2447857 2461305 2453046 2469504 2442103 2460106 100

NRC 3,2 3,2 1,6 2437807 2436558 2457310 2472247 2482209 2454608 2432311 100

NRC 4,0 4 2 2415312 2423859 2461051 2418550 2460649 2430248 2432952 100

NRC 4,8 4,8 2,4 2490213 2497560 2477416 2455953 2461515 2430414 2412917 100

NRC 6,4 6,4 3,2 2416818 2424461 2446921 2419754 2430620 2499819 2455522 100

NRC 8,0 8 4,8-4 2415823 2478462 2440726 2421655 2478525 2488024 2463327 100

NRC 9,5 9,5 4,8 2413328 2465363 2472931 2495956 2484430 2454929 2424532 100

NRC 12,7 12,7 6,4 2498733 2445764 2470236 2469257 2478435 2428034 2488937 100

NRC 19,0 19 9,5 2495338 2487565 2477844 2435843 2445742 2413641 2474045 50

NRC 25,4 25,4 12,7 2446839 2432266 2438149 2411148 2412447 2465846 2487450 50

NRC 38,0 38 19 2450840 2457767 2454954 2466353 2489552 2417451 2445155 50

D1 - minimalna średnica wewnętrzna rurki przed skurczeniem
D2 - maksymalna średnica wewnętrzna rurki po całkowitym skurczeniu

• bezhalogenowe
• trudnopalne (nie podtrzymujące płomienia)
• nietoksyczne

Właściwości Jednostka Wartość testu Metoda testowa
Wytrzymałość na rozciąganie

po starzeniu cieplnym MPA
≥10.4 (przed starzeniem) GB/T 1040

≥7.3 (po starzeniu) 158ºC*168 godz.
Wydłużenie przy zerwaniu

po starzeniu cieplnym %
≥200 (przed starzeniem) GB/T 1040

≥100 (po starzeniu) 158ºC*168 godz.
Udar cieplny - brak kapania / pękania 250ºC*4 godz.

Elastyczność przy niskiej temp. - nie pęka -30ºC*4 godz.
Wytrzymałość dielektryczna KV/mm ≥15 GB/T 1408

Rezystywność skrośna Ωcm ≥1×1014 GB/T 1410
Korozja miedzi - nie koroduje 158ºC*168 godz.

Odporność na korozję miedzi - odporne 158ºC*168 godz.
Palność - trudnopalne VW-1



KARTA PRODUKTU

Rurki termokurczliwe z klejem NRCK

NEXT ELECTRO Sp. z o.o., Jasień 14/26, 93-559 Łódź, +48 693 400 828, biuro@nextelectro.pl, www.nextelectro.pl

Dane techniczne:

rodzaj materiału: 		  polietylen usieciowany (PE)
długość: 			   1m
współczynnik obkurczu:		  3:1
min. temperatura obkurczania: 	 125ºC
temperatura użytkowania: 		  -45ºC do +125ºC

Typ
Wymiary [mm] Nr katalogowy / Dostępne kolory Opakowanie

[szt.]D1 D2 czarny (BK) czerwony (RD) niebieski (BL) zielony (GR)

NRCK 3,2 3,2 1,0 2569459 2513406 2578407 2534808 100

NRCK 4,8 4,8 1,6 2587996 2541109 2565810 2532211 100

NRCK 6,4 6,4 2,2 2569548 2597412 2534713 2544714 100

NRCK 7,9 7,9 2,7 2591598 2562115 2568716 2527817 100

NRCK 9,5 9,5 3,2 2505621 2599718 2554819 2537820 50

NRCK 12,7 12,7 4,2 2504477 - - - 30

NRCK 15,0 15 5,2 2509715 - - - 25

NRCK 19,1 19,1 6,3 2507165 - - - 20

NRCK 25,4 25,4 8,5 2504185 - - - 20

NRCK 30,0 30 10,2 2508410 - - - 20

NRCK 39,0 39 13,5 2506251 - - - 15

NRCK 50,0 50 17 2509183 - - - 10

D1 - minimalna średnica wewnętrzna rurki przed skurczeniem
D2 - maksymalna średnica wewnętrzna rurki po całkowitym skurczeniu

• bezhalogenowe
• trudnopalne (nie podtrzymujące płomienia)
• nietoksyczne

Właściwości Jednostka Wartość testu Metoda testowa
Wytrzymałość na rozciąganie

po starzeniu cieplnym MPA
≥10.4 (przed starzeniem) GB/T 1040

≥7.3 (po starzeniu) 158ºC*168 godz.
Wydłużenie przy zerwaniu

po starzeniu cieplnym %
≥200 (przed starzeniem) GB/T 1040

≥100 (po starzeniu) 158ºC*168 godz.
Udar cieplny - brak kapania / pękania 250ºC*4 godz.

Elastyczność przy niskiej temp. - nie pęka -30ºC*4 godz.
Wytrzymałość dielektryczna KV/mm ≥15 GB/T 1408

Rezystywność skrośna Ωcm ≥1×1014 GB/T 1410
Korozja miedzi - nie koroduje 158ºC*168 godz.

Odporność na korozję miedzi - odporne 158ºC*168 godz.
Palność - trudnopalne VW-1


