
KARTA PRODUKTU

Obudowy hermetyczne metalowe NOH

Dane techniczne:

rodzaj materiału obudowy:	 stal 1,2mm/1,5mm
			   malowana proszkowo
rodzaj materiału płyty montażowej:	 stal ocynkowana 2mm
			   malowana proszkowo
rodzaj uszczelki:		  poliuretanowa, wylewana
kolor obudowy:		  szary (RAL 7032)
sposób montażu:		  natynkowy
temperatura użytkowania:	 -5ºC do +40ºC
stopień szczelności: 		  IP66
ochrona przed uderzeniem:	 IK10

Typ Nr katalogowy Wymiary [mm]
(wys x sze x gł)

NOH3215 2550901 300x200x150

NOH3320 2540802 300x300x200

NOH4320 2554003 400x300x200

NOH4330 2532904 400x300x300

NOH4420 2567705 400x400x200

NOH4425 2598006 400x400x250

NOH5430 2533007 500x400x300

NOH6420 2557008 600x400x200

NOH6425 2542913 600x400x250

NOH6620 2593609 600x600x200

NOH6625 2593609 600x600x250

NOH8620 2549311 800x600x200

NOH8625 2575312 800x600x250

NOH8630 2597514 800x600x300

• uniwersalne drzwiczki lewo-prawostronne
• zamek z kluczem
• miedziowane połączenia śrubowe
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